Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet.
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Flexilo HOLZ HP-E18/18G

zur Innenaufstellung fur Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch

ableitfahigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befullung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: max. 3,5 bis 4,8 m?
Fassung: max. 2,3 bis 3,1 t bei SG 0,65 t/m?
Erforderliche Raumhohe: 2,2 bis 2,3 m

Entliftung des Aufstellraumes gemaf VDI-Richtlinie 3464
abhangig von Gesamt-Lagermenge und Lange der Beflllleitung

Bezuglich der Anforderungen an den Lagerraum
und/oder Feuerstattenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !
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Proj.methode 1 Auft . AU
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-| QOO Erstellt|03.02.2025 Meister Material:
\/ Gepr. |07.02.2025 Gewicht (kg):
A.B.S. Silo- und Benennung:
Férderanlagen GmbH i - -
rderaniagen GroH | Flexilo HOLZ HP-E18-18
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Tel.: 0049 (0)6291 /6422 -0 | Artikelnummer.
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